Продукция ОАО «Полоцк - Стекловолокно»

	КОНСТРУКЦИОННЫЕ СТЕКЛОТКАНИ / Fabrics for glass reinforced plastics (GRP)

	Наименование ассортимента
Material description
	Переплете-ние
Weave
	Плот-ность н/10см основы
Density, y/cmin warp
	Плот-ность н/10см утка
Density, y/cm, in weft
	Тип нити в основе
Yarn type in warp
	Тип нити в утке
Yarn type in weft
	Поверхн. плотность, г/м.кв.
Surface density            g/м2
	Разрывная нагрузка, Н(кгс) в основе
Tensile strength,   N(kgf) in warp
	Разрывная нагрузка, Н(кгс) в утке
Tensile strength,   N(kgf) in weft
	Толщина, мм
Thickness,мм
	П.П.П., %
L.O.I.,%
	Тип зама-сливателя или аппрета
Type of emulsion or finish


	Ширина, см
Width, cm
	Мин.длина ткани в рулоне, м
Min.fabric length in a roll, m

	T-10-14

T-10-14
	Сатин 8/3

Satin 8/3
	360+10
	200±10
	EC6-26x1x2
	EC6-26x1x2
	290±7
	2943(300)
	1570(160)
	0.23±0.03
	Не менее 0.3
Not less 0.3
	Аминосилан
Аminosilane
	92
	100

	T-11

T-11
	Сатин 8/3

Satin 8/3
	220+10
	130±10
	EC7-54x1x2

EC9-52x1x2
	EC7-54x1x2

EC9-52x1x2
	385±15
	2744(280)
	1568(160)
	0.28±0.03
	Не более 2.0
Not more than 2.0
	Парафиновая эмульсия
Wax emulsion
	80,92,100
	100

	T-11-ГВС-9

T-11-GVS-9
	Сатин 8/3

Satin 8/3
	220+10
	130±10
	EC7-54x1x2

EC9-52x1x2
	EC7-54x1x2

EC9-52x1x2
	385±15
	1764(180)
	931(95)
	0.30+0.01

0.30-0.05
	Не более 0.5
Not more than 0.5
	Винилсилан
Vinylsilane
	80,92,100
	100

	T-13

T-13
	Полотняное
Linen
	160+10
	100±10
	EC7-54x1x2

EC9-52x1x2
	EC7-54x1x2

EC9-52x1x2
	285±12
	1962(200)
	1275(130)
	0.27±0.03
	Не более 2.0
Not more than 2.0
	Крахмальный
Starch
	92
	100

	TР-0.3/2-30A

TR-0.3/2-30A
	Полотняное
Linen
	50±1
	20±1
	ЕС10-480Т 

или (or)
ЕС9-480Т 
	ЕС9-240Т 

или (or)
ЕС10-240Т
	350±30
	3136(320)
	1176(120)
	0.30±0.05
	0.5-1.0
	Силан
Silan
	92
	30

	Ровистан 30A

Rovistan 30A
	Комбинированный материал: ровинговая каркасная ткань ТР-0.37-30А и основной ровинг высокой линейной плотности, соединенные вязально-прошивным способом
Combined material: roving frame fabric TR-0,37-30A and warp roving of high linear density,  joined by knitting-piercing method.
	590±30
	3434(350)
	1373(140)
	
	Не более 1.0
Not more than 1.0
	Силан
Silan
	92
	50-150

	TР-0.7-30A

TR-0.7-30A
	Полотняное
Linen
	30+2
	20±2
	ЕС10-1680Т
	ЕС10-720Т
	830±80
	3136(320)
	2450(250)
	0.70
	Не менее 0.5
Not less 0.5
	Силан
Silan
	90
	40

	TPШП-0.7-30A/DSM

TRSHP-0.7-30A/DSM
	Полотняное
Linen
	50+1
	25±1
	ЕС10-360Т
	ЕС10-480Т
	600±30
	-
	-
	0.70+0.1

0.70-0.2
	Не менее 0.5
Not less 0.5
	Силан
Silan
	97
	40

	УТС-П-30A
UTS-P-30A
	Сатин 4/3

Satin 4/3
	200+10
	120±10
	EC9-52x1x2
	EC7-34x1
	243±20
	2450(250)
	294(30)
	0.19±0.02
	Не менее 0.5
Not less 0.5
	Силан
Silan
	87,100
	50

	УТС-0,13П-30А
UTS-0.13P-30A
	Сатин 4/3

Satin 4/3
	200+10
	100±1
	ЕС6-26х1х2
	ЕС7-34х1
	137±4
	1225(125)
	490(50)
	0,13±0,02
	Не менее 0.5
Not less 0.5
	Силан
Silan
	87
	50

	CЭ-0-1
CE-0-1
	Полотняное
Linen
	100+10
	90±10
	EC9-54x1x2
	EC9-54x1x2
	195±16
	686(70)
	583(60)
	0.20±0.02
	-
	Винилсилан
Vinylsilane
	90,100
	100

	Тип TG-200
Type TG-200
	Саржа 2/2
Twill 2/2
	170+10
	120±10
	EC6-34x1x2
	EC9-68x1
	210±5
	981(100)
	785(80)
	0.18±0.018
	Не более 1.8
Not more than 1.8
	Крахмальный
Starch
	100; 110; 120
	50

	Тип TG-430
Type TG-430
	Сатин 4/3

Satin 4/3
	200+10
	100±10
	EC9-68x2
	EC9-68x2
	420±30
	3924(400)
	1962(200)
	0.38±0.03
	Не более 1.8
Not more than 1.8
	Крахмальный
Starch
	100; 120
	50

	Тип TG-430-30A

Type TG-430-30A
	Сатин 4/3

Satin 4/3
	200+10
	100±10
	EC9-68x2-30A
	EC9-68x2-30A
	420±30
	3924(400)
	1962(200)
	0.34±0.03
	Не более 1.4
Not more than 1.4
	Силан
Silan
	100; 120
	50

	Тип TG-660
Type TG-660
	Сатин 8/3

Satin 8/3
	160+10
	160±10
	EC9-68x3
	EC9-68x3
	660±40
	5866(600)
	2943(300)
	0.50±0.05
	Не более 1.8
Not more than 1.8
	Крахмальный
Starch
	100
	50

	Тип TG-660-30A

Type TG-660-30A
	Сатин 8/3

Satin 8/3
	160+10
	160±10
	EC9-68x3-30A
	EC9-68x3-30A
	660±40
	5866(600)
	2943(300)
	0.50±0.05
	Не более 1.4
Not more than 1.4
	Силан
Silan
	100
	50

	1035
	Саржа 2/2
Twill 2/2
	150+10
	150±10
	EC7-34x1x2
	EC7-34x1x2
	205±10
	1226(125)
	1226(125)
	0.19±0.002
	Не менее 0.5
Not less 0.5
	Силан
Silan
	107
	100

	W-380T
	Полотняное
Linen
	60
	60
	EC13-320
	EC13-320
	380±19
	1960(200)
	1764(130)
	0.355±0.009
	Не менее 0.5
Not less 0.5
	Силан
Silan
	107
	100

	ЕТ-700-30А
	Полотняное
Linen
	80+1
	59+1
	-
	-
	700±35
	1962(200)
	1177(120)
	-
	0.5-1.5
	Силан
Silan
	100
	25

	ЕТ-1100-30А
	Полотняное
Linen
	120+1
	30+1
	-
	-
	1100±110
	3924(400)
	1960(200)
	-
	0.5-1.5
	Силан
Silan
	100
	25


Расшифровка буквенных обозначений в ассортиментах:

T – ткань конструкционная

Р – ровинговая

Ш – штапелированная

П – из полых волокон (если после цифр), прошивная (в марке ТРШП), изготовлена на пневматических станках (в марке УТСП)

У – удилищная

С – стеклянная

Э – в основе электроизоляционная стеклоткань

