Продукция ОАО «Полоцк - Стекловолокно»

	НИТИ КРУЧЕНЫЕ КОМПЛЕКСНЫЕ / Glass yarns complex twisted

	Структура нити
Yarn structure
	Диаметр элементарной нити, мкм
Diameter  of elementary yarns, mkm
	Номинальная линейная плотность, текс
Nominal linear density, 

Tex
	Допускаемые отклонения по тексу, %
Tex tolerances%
	Кол-во кручений на 1 метр, кр./м
Number of twists per 1 m ,      twists/m
	Допускаемые отклонения, %
Tolerances twists/m
	Удельная разрывная нагрузка, мН/текс (гс/текс), не менее
Relative tensile  

Strength, mN(gf) 

Not less than
	Массовая доля веществ, удаляемых при прокаливании, %
L.O.I.,%
	Характеристика замасливателя
Emulsion type

	Тип стекла Е (Type – E)

	EC4 3,4x2 Z 100
	4
	6.8
	+5,-7
	100
	±15
	610(62)
	1,1-1,9
	Парафиновая эмульсия
Wax emulsion

	EC4 3,4x2 Z 150-4C
	4
	6.8
	+5,-7
	150
	±10
	610(62)
	Не менее 0,6
Not less than 0.6
	Силановый
Silan

	EC5 5.5 S 70
	5
	5.5
	+5,-7
	70
	±15
	610(62)

570(58)
	1,1-1,9

1,1-1,4
	Парафиновая эмульсия

Крахмал
Wax emulsion
Starch

	EC5 11 S 50
	5
	11.0
	+5,-7
	50
	±20
	610(62)

570(58)
	1,1-1,9
	Парафиновая эмульсия

Крахмал
Wax emulsion
Starch

	EC6 6.8x2 Z 100
	6
	13.6
	+5,-7
	100
	±15
	590(60)
	1,1-1,9
	Парафиновая эмульсия
Wax emulsion

	EC6 6.8x2 Z 100-4C
	6
	13.6
	+5,-7
	100
	±15
	590(60)
	Не менее 0,6
Not less than 0.6
	Силановый
Silan

	EC6 13 S 50
	6
	13.0
	+5,-7
	50
	±15
	590(60)
	1,1-1,9
	Парафиновая эмульсия
Wax emulsion

	EC6 13x2 Z 100
	6
	26.0
	+5,-7
	100
	±15
	590(60)
	1,1-1,9
	Парафиновая эмульсия
Wax emulsion

	EC7 17x2 Z 100
	7
	34.0
	+5,-7
	100
	±15
	470(48)
	1,1-1,9
	Парафиновая эмульсия
Wax emulsion

	EC7 22 S 40
	7
	22.0
	+5,-7
	40
	±20
	470(48)
	1,1-1,9

1,1-1,4
	Парафиновая эмульсия
Крахмал
Wax emulsion
Starch

	EC7 22x2 Z 100
	7
	44.0
	+5,-7
	100
	±15
	470(48)
	1,1-1,9
	Парафиновая эмульсия
Wax emulsion

	EC6 26 S 50
	6
	26.0
	+5,-7
	50
	±15
	590(60)
	1,1-1,9
	Парафиновая эмульсия
Wax emulsion

	EC6 34 Z 40
	6
	34.0
	+5,-7
	40
	±20
	590(60)
	1,1-1,9

1,1-1,4

0,7-1,3
	Парафиновая эмульсия

Крахмал

Силановый
Wax emulsion
Starch 

Silan

	EC6 34x2 Z 100
	6
	68.0
	+5,-7
	100
	±15
	590(60)
	1,1-1,5

1,1-1,4

0,7-1,3
	Парафиновая эмульсия

Крахмал

Силановый
Wax emulsion
Starch 

Silan

	ЕС6 34х4  Z 400
	6
	150
	+5,-7
	400
	±10
	590(60)
	Не менее 6,0

Not less than 6.0
	ПТФЕ

PTFE

	EC9 52x2 S 100
	9
	104.0
	+5,-7
	100
	±15
	410(42)
	1,1-1,9
	Парафиновая эмульсия
Wax emulsion

	EC9 68 Z 40
	9
	68.0
	+5,-7
	40
	±20
	410(42)
	1,1-1,4

0,7-1,3
	Крахмал

Силановый
Starch 

Silan

	EC9 68x2 S 100
	9
	136.0
	+5,-7
	100
	±15
	410(42)
	1,1-1,4

0,7-1,3
	Крахмал

Силановый
Starch 

Silan

	EC9 136 Z 40
	9
	136.0
	+5,-7
	40
	±20
	410(42)
	1,1-1,4

0,7-1,3
	Крахмал

Силановый
Starch 

Silan

	EC9 136x2 S 100
	9
	272.0
	+5,-7
	100
	±15
	410(42)
	1,1-1,4

0,7-1,3
	Крахмал

Силановый
Starch 

Silan

	EC9-68-30A
	9
	68
	+5,-7
	0 (директ-нить)
direct
	0
	412(42)
	Не менее 0,5

Not less than 0.5
	Силановый
Silan

	EC13-136-30A
	13
	136
	+5,-7
	0 (директ-нить)
direct
	0
	372(38)
	Не менее 0,5

Not less than 0.5
	Силановый
Silan

	EC13-400 Z 40
	13
	400.0
	+5,-7
	40
	±20
	250(25)
	1,1-1,4
	Крахмал
Starch 

	Тип стекла BМП (type S-2)

	ВМПС 6-7,2x1x2-270
	6
	14.4
	+0.2/-0.4
	100
	±15
	590(60)
	Не менее 0,5

Not less than 0.5
	Силановый
Silan

	ВМПС 6-14,4x1-270
	6
	14.4
	+0.2/-0.4
	100
	±15
	590(60)
	Не менее 0,5

Not less than 0.5
	Силановый
Silan

	Нити стеклополиэфирные (Yarns glass polyester)

	EC6-6,8x1+5,0

полиэф. polyester
	6
	11.8
	+5,-7
	100
	±15
	590(60)
	
	Парафиновая эмульсия
Wax emulsion

	EC6-6,8x1+7,2
полиэф. polyester
	6
	14.0
	+5,-7
	100
	±15
	590(60)
	
	Парафиновая эмульсия
Wax emulsion


Расшифровка буквенных обозначений в нитях: Е – бесщелочное стекло (тип Е) С – индекс, обозначающий элементарную нить

