Продукция ОАО «Полоцк - Стекловолокно»


	КРЕМНЕЗЕМНЫЕ ТКАНИ / SILICA FABRICS

	Наименование
Name
	Переплетение
Weave
	Плотность, нитей/см в основе
Density, yarns/cm

Warp
	Плотность, нитей/см в утке
Density, yarns/cm weft
	Поверхностная плотность, гр./см.кв.
Surface density, g/m2
	Толщина, мм
Thickness, mm
	Разрывная нагрузка N(kgf) в основе
Tensile strength N(kgf)

warp
	Разрывная нагрузка N(kgf) в утке
Tensile strength N(kgf) weft
	Содержание веществ, удаляемых при прокаливании при 1000ºС, % не более
L.O.I., % not more than
	Ширина, см
Width,cm

	КТ-11-30К
	Полотняное
Linen
	9±1
	8±1
	300±30
	0.33±0,05
	785(80)
	736(75)
	-
	88±3

	КТ-11-TO-30К
	Полотняное
Linen
	9±1
	8±1
	300+40/-30
	0.40±0,05
	294(30)
	294(30)
	1.0
	82±3

	PS-120
	Полотняное
Linen
	16+1
	13±1
	120±25
	
	392(40)
	392(40)
	7-12
	88±2; 95±2; 100±2

	PS-180
	Полотняное
Linen
	10+1
	10±1
	180±30
	
	490(50)
	392(40)
	7-12
	88±2; 95±2; 100±2

	PS-300-S
	5/3 сатин
5/3 satin
	20±1
	14±1
	325±25
	
	686(70)
	539(55)
	7-12
	96.0±3.0

	PS-300-TO
	Полотняное
Linen
	9±1
	8±1
	300+40-30
	
	294(30)
	245(25)
	4
	82±3

	PS-600-S
	8/3 сатин
8/3 satin
	19±1
	13±1
	580±60
	0.6
	1078(110)
	784(80)
	7-12
	94.0±2.0; 152.0±5.0; 200.0±5.0

	PS-600-S-V
	8/3 сатин
8/3 satin
	19±1
	13±1
	630±60
	0.6
	1274(130)
	980(100)
	7-12
	94.0±2.0; 152.0±5.0; 200.0±5.0

	PS-600-S-TO
	8/3 сатин
8/3 satin
	19±1
	13±1
	550±100
	0.6
	490(50)
	294(30)
	2.0
	94.0±2.0; 100±2.0; 152.0±5.0; 200.0±5.0

	PS-1000-S
	12/5 сатин
12/5 satin
	17±1
	13±1
	1100±100
	1.00
	1764(180)
	1372(140)
	7-12
	94.0±2.0; 152.0±5.0; 200.0±5.0

	PS-1000-S-V
	12/5 сатин
12/5 satin
	17±1
	13±1
	1200±150
	1.10
	1764(180)
	1372(140)
	7-12
	94.0±2.0; 152.0±5.0; 200.0±5.0

	PS-1000-S-TO
	12/5 сатин
12/5 satin
	17±1
	13±1
	1100±100
	1.10
	784(80)
	490(50)
	4.0
	94.0±2.0; 152.0±5.0; 200.0±5.0

	PS-1400-T
	Полотняное
Linen
	12+1
	6±1
	1400±140
	Не менее 2,0
Not more than 2.0
	735(75) на 25мм
735(75) for 25mm
	343(35) на 25мм
343(35) for 25mm
	7-12
	95±2; 100±2

	PS-1400-T-V
	Полотняное
Linen
	12+1
	6±1
	1400±100
	Не менее 2,0
Not more than 2.0
	735(75) на 25мм
735(75) for 25mm
	343(35) на 25мм
343(35) for 25mm
	7-12
	95±2; 100±2


	КРЕМНЕЗЕМНОЕ ВОЛОКНО / SILICA FIBRE

	Наименование
Name
	Длина волокна, мм
Fibre length, mm
	Диаметр волокна, мкм
Fibre diameter , mcm
	Массовая доля веществ удаляемых при прокаливании, % не более
L.O.I., % not more than
	Массовая доля Na2O, 

% не более
Na2O content, % not more than
	Влажность %, не более
Humidity, % not more

	КВ-11 (6)
	50-100
	6±1
	7-12
	0,8
	5

	PS-23 (6)
	50-100
	6±1
	7-12
	0,8
	5

	КВ-11 (9)
	50-100
	9±1
	7-12
	0,8
	5

	PS-23 (9)
	50-100
	9±1
	7-12
	0,8
	5


	КРЕМНЕЗЕМНЫЕ НИТИ / SILICA YARNS

	Наименование
Name
	Номинальная линейная плотность, текс
Nominal linear density, 

Tex
	Количество кручений на 1 м
Number of twists per 1 m ,      twists/m
	Допуски
Tolerances twists/m
	Разрывная нагрузка, N(kgf) не менее
Tensile strength, N(kgf)

Not less than
	Массовая доля веществ удаляемых при прокаливании при 1000ºС, %
L.O.I., % 

	SiO2-94-96%

	K11C6-68
	68±5
	150, 200
	±10%
	14.7(1.5)
	7-12

	K11C6-90
	90±7
	150
	±10%
	19.6(2.0)
	7-12

	K11C6-136
	136±10
	80, 130
	±15%
	29.4(3.0)
	7-12

	K11C6-180
	180±14
	120-150
	±10%
	39(4.0)
	7-12

	K11C6-180x3
	540±42
	20, 100
	±10%
	98.0(10)
	7-12

	K11C6-170BA
	170±20
	130, 150
	±10%
	39.2(4.0)
	не более 2
not more than 2.0

	K11C6-170BAx2
	340±40
	20, 100
	±20%
	68.6(7.0)
	не более 2
not more than 2.0

	K11C6-170BАx3
	510±60
	20, 100
	±20%
	98.0(10)
	не более 2
not more than 2.0

	SiO2-98%

	PS9-136
	136±10
	80, 130
	±15%
	24.5(2.5)
	7-12

	PS9-180
	180±14
	120, 150
	±10%
	29.4(3.0)
	7-12

	PS9-180x3
	540±42
	20, 100
	±10%
	88.2(9)
	7-12


	КРЕМНЕЗЕМНЫЕ СЕТКИ / SILICA MESHES

	Наименование
Name
	Переплетение
Weave
	Плотность нитей/см в основе на 10 см
Density, yarns/10cm

Warp
	Плотность нитей/см в утке на 10 см
Density, yarns/10cm weft
	Поверхностная плотность, гр./кв.см
Surface density, g/m2
	Разрывная нагрузка N(kgf), в основе
Tensile strength N(kgf)

warp
	Разрывная нагрузка N(kgf), в утке
Tensile strength N(kgf)

weft
	Ширина, см
Width,cm

	КС-11-ЛА
KS-11-LA
	Ложный ажур; перевивочное
Mock leno; Leno
	96±3
	81±3
	530±60
	1470(150)
	980(100)
	88±3

	KС-11-ЛA-2
KS-11-LA-2
	Ложный ажур; перевивочное
Mock leno; Leno
	78±3
	66±3
	470±60
	1470(150)
	980(100)
	88±3

	KС-11-ЛA-1.0-TO
KS-11-LA-1.0-TO
	Ложный ажур; перевивочное
Mock leno; Leno
	102+3/-0
	90+6/-0
	540±60
	490(50)
	392(40)
	80±3

	KС-11-ЛA-1.5-TO
KS-11-LA-1.5-TO
	Ложный ажур; перевивочное
Mock leno; Leno
	81+3/-0
	75+6/-0
	620±60
	490(50)
	392(40)
	80±3

	KС-11-ЛA-2.0-TO
KS-11-LA-2.0-TO
	Ложный ажур; перевивочное
Mock leno; Leno
	75+3/-0
	69+6/-0
	560±60
	490(50)
	392(40)
	80±3


