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ИГЛОПРОБИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ марки ИПМ из Е-стекла

ОАО «Полоцк - Стекловолокно» производит и реализует иглопробивные маты марки ИПМ из Е-стекла, которые являются превосходной теплоизоляцией и теплозащитой. Данные материалы являются лучшим заменителем ваты БСТВ, не изменяют своих свойств при транспортировке и эксплуатации – не рассыпаются, не изменяют толщину, более удобны в работе.


Иглопробивные материалы применяются практически во всех отраслях народного хозяйства. Основное направление их использования - в качестве изоляции духовок газовых плит, паровых котлов, турбин, оборудования, коммуникаций, - там, где не допускается изменение температурного режима, где теплота должна контролироваться и сохраняться, где не допускается применение связующих смол, а также как превосходная шумоизоляция.

	Теплоизоляционные материалы / Thermal insulation materials

	Наименование ассортимента
Material description
	ИПМ6-600
IPM6-600
	ИПМ9-1000
IPM9-1000
	ИПМ9-1500
IPM9-1500
	ИПМ12-2000
IPM12-2000
	ИПМ14-1500
IPM14-1500
	ИПМ20-3000
IPM20-3000

	Объемная плотность кг/м3
Volume density, kg/m3
	100
	100
	170
	170
	150
	175

	поверхностная плотность г/м2
Surface density, g/m2
	600±72
	1000±

120
	1500±
180
	2000±240
	1500±180
	3500±420

	коэффициент теплопроводности Вт/м*К
Thermal conductivity coefficient, Wt/m*K
	0.030
	0.031
	0.033
	0.033
	0,032
	0.033

	Паропроницаемость, мг/м ч Па
Water vapour permeability, mg/(m*h*Pa)
	0,30
	0,25
	0,25
	0,24
	0,24
	0,24

	Сжимаемость, %
Compressibility, %
	35
	30
	14
	12
	12
	14

	Морозостойкость, М, циклы
Frost resistance, cycles
	30
	30
	30
	30
	30
	30

	Водопоглощение, % за 24 часа при t=21 оС
Water absorption, % per 24 hours at t=21°C
	+594
	+641 
	+599
	+287
	+420
	+350

	Усадка, % (t=400 оС)
Shrinkage in thickness, %
	+9,4
	+12,1
	+11,3
	+13,4
	+12,3
	+11,6

	толщина, мм
Trickness, mm
	5±1
	7±1
	9±1
	12±1
	15±1
	20±2

	Ширина полотна, см                50-200±1

Width, cm 

	Толщина волокна, мкм                6-20
Fibre trickness, mkm

	температурная стойкость, 0С     + 500
Temperature resistance, ºC 

	Возможное ламинирование:   фольга или стеклоткань

Possible lamination:                   either foil or glass fabric

	Длина рулона, м                        10-40
Roll length, m

	Упаковка: намотка на гильзы с внутренним диаметром 76 мм и обтянуты пленкой
Packaging: winding on the cores with the inner diameter 76mm polyethylen film carton box


На маты иглопробивные марки ИПМ нашим предприятием получено:

· Удостоверение № 08-33-2.11340 о государственной гигиенической регистрации

· Заключение Депортамента Государственного санитарно-эпидемиологического надзора Минздрава РФ о признании в РФ Гигиенического заключения РБ

· Российский Сертификат соответствия №РОСС BY.АЮ53.Н00539.

· Немецкий сертификат о  тестировании на содержание формальдегидов (лаборатория «LGA”)

· проведены полные испытания (включая теплопроводность, коэффициенты 

влагопоглощения и усадки, коэффициенты сжатия и упругости, коэффициент звукопоглощения, коэффициент морозоустойчивости, коэффициент паропроницаемости) иглопробивного материала в московском испытательном центре «Сертификат».  
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